
Gamme JO
L’essentiel allié

à l’efficacité

Interphones vidéos  
pour sites résidentiels

Caractéristiques
› �Possibilité de rajouter un moniteur intérieur 

supplémentaire
› �Écran 7” - touches sensitives
› �Platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou 

encastrée
› �Caméra haute définition avec un angle de 90° horizontal 

et 70° vertical
› �Communication mains-libres 
› �Commande d’un automatisme de portail ou de porte  

de garage, d’un éclairage extérieur…

SéCURITé  
ET CONFORT
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Daitem - Atral System

Rue du Pré de l’Orme - 38926 Crolles cedex

Tél. 04 76 45 32 32 - Fax 04 76 45 32 20
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L’interphone vidéo JO permet de savoir qui se 
présente à la porte sans avoir à sortir. 

Vous visualisez le visiteur sur un large écran 
couleur et communiquez avec lui en mode mains 
libres.

Vous pouvez également commander à distance 
l’ouverture d’un portillon, portail, porte de garage... 
pour faciliter la venue de vos visiteurs.



Contrôle  
du volume d’écoute

Prise de parole
Raccrochage

Ajustement  
du contre-jour
automatique 
(jour et nuit)

Ouverture  
de la porte

épaisseur 
de 21 mm
seulement

7”
Monitoring

Seconde
commande

Moniteur extra plat (21 mm)
Écran LCD 7 ‘’
Touches sensitives
Mains libres

Gamme JO  
Le kit essentiel 
pour sécuriser vos accès
—

JO1MD
moniteur 

maitre

JO1FD
moniteur 

secondaire

Accessoires
pour compléter vos kits

KJKF
Adaptation façade inox  
avec clavier rétro éclairé  
100 codes

SE8F17F
Clavier saillie

SE8F13F
Extension d’appel

Dimensions (en mm)
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Moniteur 
JO1MD ou JO1FD

Platine 
KJKF

Platine 
JODV

Platine 
JODVF

Encastrement
282 x 115 x 45

Encastrement
180 x 110 x 45

2 platines
au choix

Indice de protection  

Indice de choc 

JODV
Platine saillie

JODVF
Platine encastrée


